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1. 1. 1. 1. 谁可以安装谁可以安装谁可以安装谁可以安装????

雷电传感器是先进的电子设备，因此只有拥有充分相关经验的人员才可对此

类设备进行安装。若需要更换电池，只有专业人员才能打开盒子。

2. 2. 2. 2. 安装所需安装所需安装所需安装所需工具工具工具工具

-  19毫米开口扳手

-  装配式不锈钢润滑油

3. 3. 3. 3. 传感器配套组成传感器配套组成传感器配套组成传感器配套组成

- 2个天线，包括天线电缆线

- 1个天线盒（小盒子）

- 1个光纤

- 1个控制盒（大盒子）

- 1个进行远程控制的连接器

- 1个 230V IEC电缆
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4. 4. 4. 4. 安装安装安装安装

只有专业和训练有素的人员方可安装雷电传感器。

天线天线天线天线

1） 在天线塔（外）确定安装2个天线的合适位置。2个天线必须在同一高度

且相对位置安装，2个天线的安装高度不必严格精确相同。最重要的注意事项

有：

（1）天线不能被阶梯或人员损坏。避免损坏，天线可安装在入口门顶1-2米

的高处。

（2）两个天线必须有朝上的塑料环。

（3）2个天线必须安装在彼此的正对面（+/- 10cm）。

天线朝上的末端必须装有塑料环，如下图。

通常天线塔可进行直接天线安装，如天线塔不具备直接安装的条件，可以使

用Jomitek的电缆安装套件进行安装，或者如果条件允许，可在天线塔塔壁

钻孔垂直安装天线。

2） 在装配前，记住在螺栓和螺母上使用装配式不锈钢润滑剂。如果不使用，

螺栓冷焊接会出现高风险，且不适合装配。

3） 把天线电缆水平安装在塔壁上，可使用铝胶带（3M）或铝管。在天线塔

外，可使用永磁来固定电缆线。
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天线盒天线盒天线盒天线盒

4） 天线盒（小盒子）必须安装在塔内，且位于2个天线的中间位置，并与

天线保持相同高度（+/- 25cm），接头朝下。

5） 连接天线电缆，最小弯曲半径为5cm。

6） 连接光纤。在安装过程中，切忌过分弯曲光纤。光纤最小弯曲半径为

5cm，固定光纤电缆，以避免光纤连接器产生拉力。

控制箱控制箱控制箱控制箱

7） 控制箱应安置在最合适的位置，且所有的连接器应朝下。

8） 连接光纤和230V IEC电缆，确保230V IEC连接器不会因振动而脱落。

9） 按指南连接控制电缆。    
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5. 5. 5. 5. 测试测试测试测试

在涡轮机上的设备装置完毕后，如需测试整套设备，请使用专用测试工具。

雷电传感器不包含测试工具。 

测试只能由经过培训的人员进行。

1） 一电场被施加在其中一根天线上。

2） 检查防雷指示灯亮起，即继电器被激活。

3） 长按薄膜面板的按钮约10秒，直至雷电指示灯熄灭，继电器停用，即可

手动重置检测雷电。

4） 在天线上采用反极性进行重复测试（通过反转天线发生器）。

5） 在另外一个天线上重复上述步骤进行测试。

6） 在雷场脉冲天线的情况下，关闭230V电源重复测试步骤。

6.6.6.6. 继电器继电器继电器继电器

出厂时，输出继电器在正常工作（无闪电）期间被启动。在正常工作期间，

继电器的位置可以改变。请参阅本指南后面的指令。

7.7.7.7. 电池维护 电池维护 电池维护 电池维护 

电池的预期寿命为10年。如没有230V电源，续航时间将在几天内大大缩短。

如在传感器内的监控电路指示电源故障，可用相应的3.7 V锂电池替换。请

注意230V电源供应问题也会出现电源故障信号。

如电池断开，电源故障电路不会给出任何警报。出厂时，电池是出于断开状

态。当连接电池时，请确保供应230V电源。
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8. 8. 8. 8. 连接连接连接连接

控制电缆必须与控制箱连接，请使用配套连接器（C型091 D，IEC130-9，和

IP67）：

屏蔽电缆可用于控制电缆

连接器应如下进行组装：

1和2：电源故障继电器

3和6：闪电继电器复位（如果直流 ，3为负）

4和5：闪电继电

连接器的焊接侧面如图

9.9.9.9. 测量测量测量测量

控制箱：在DIN导轨上高约75mm
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天线盒高约49mm

天线尺寸天线尺寸天线尺寸天线尺寸::::

螺栓的长度可为40，50或 80mm。
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螺栓管可以与天线保持90度角。
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10. 10. 10. 10. 继电器输出：继电器输出：继电器输出：继电器输出：

继电器配置盒安装在控制箱内，只需要一把小平头螺丝刀即可置换配置盒。
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笼式弹簧夹的8路输入分别为：

电源故障:

1 – erra

2 - errab

3 – errb (正常操作期间至errab的短路 )

雷电继电器:

4 - outa ( 正常操作期间至outab的短路)

5 - outab

6 - outb

复位:

7 - 复位线

8 - 复位地线

从PCB顶层把电线从“ERRB'移到”ERRA可改变电源故障，反之亦然（出厂设

置为连接'ERRB'）。

从PCB顶层把电线从“OUTA'移到”OUTB可改变雷电信号灯，反之亦然（出厂

设置为连接'OUTA'）。
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灵敏度可通过在天线箱内的笼式弹簧夹里放置小型跳线进行调整。

跳线设置:

从右到左：1 – 10 

1级 (1kA): 10-1

2 级 (2kA): 10-3, 2-1

3 级 (4kA): 10-7, 6-5, 4-1

4级  (8kA): 10-9, 8-7, 6-5, 4-1
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